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104 865

Grundregeln

Unfalle beim Umgang mit Handwerkzeugen lassen sich durch Beachten
der folgenden Grundregeln verhiiten:

.

Nur Werkzeuge aus einem Werkstoff von guter Beschaffenheit
verwenden.

Werkzeuge mit der richtigen Harte wahlen. Zu harte Werkzeuge
neigen zum Absplittern, zu weiche zu Bartbildung.

Werkzeuge mit Griffen wahlen, die gut in der Hand liegen.

An spannungsfliihrenden Teilen nur mit isolierten Werkzeugen ar-
beiten.

Bei Explosionsgefahr Werkzeuge verwenden, die keine Funken
erzeugen.

Werkzeuge laufend Uberprifen und nétigenfalls sofortinstandstellen
oder ersetzen.

Werkzeuge sauberhalten (Bild 2).

8. Fur jede Arbeit das geeignete Werkzeug beniitzen (Bilder 3-5).

9. Werkzeuge richtig handhaben.
10. Werkzeuge geordnet au}bewahren (Bilder 6-8).
11. Spitze und scharfe Werkzeuge schitzen (Bilder 9._10_).
12. Werkzeuge nicht in den Taschen der Kleider versorgen (Bild 11).
13. Werkzeuge nie hinter laufenden Maschinenteilen ablegen.
14. Beim Begehen von Lei;er;. _Stangen und dergleichen keine Werk-
zeuge in den Handen mitfihren (Bild 12).
Bild 1 Bild 1a



104 800
104 801

Bild 2 richtig Bild 3 falsch Bild 4 falsch Bild5 falsch

Handwerkzeuge stets sauberhalten. Handwerkzeuge nur ihrem Verwendungszweck entsprechend benditzen. Feilen also nicht
als Kistenoffner, Schraubenzieher nicht als Stechbeitel und Zangen nicht als Hammer
oder Schraubenschlissel verwenden.

104 351
104 353
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Bild 7 richtig

=

Bild 6 falsch ' A Bild 8 richtig

Unordnung erschwert das Auffinden der geeigneten Handwerkzeuge und verleitet dazu, Handwerkzeuge geordnet aufbewahren,
diese nicht ihrem Verwendungszweck entsprechend zu benftzen. nicht herumliegen lassen.

S| 3 Bilder 9 und 10

3 g Scharfkantige und spitze Handwerkzeuge

missen, wenn sie nicht gebraucht werden,
mit einem Schutz versehen sein.

Bild 9 richtig Bild 10  richtig

Bild 11

Spitze Werkzeuge nicht in Kleidertaschen
versorgen.

104542
104 646

Bild 12

Beim Begehen von Leitern, Stangen und
dergleichen Handwerkzeuge in umhang-
baren oder anschnallbaren Taschen, Etuis
oder Behéltern mitfihren. Beim Arbeiten in
groBen Hohen Werkzeuge durch Siche-
rungsschlaufen sichern.

Bild 12 richtig



104 805

Hammer

104 804

Bild 13 richtig

Y

104 806

104 552

Bild 13

Einen qualitativ hochstehenden Hammer
erkennt man an folgenden Merkmalen:

Hammerstiel (1) mit parallel zur Stiel-

achse verlaufenden Fasern;

saubere Stieloberflache, méglichst nicht

lackiert;

- der Hand angepaBter Stiel;

iSnl‘dlas Hammerauge (4) gut eingepaBter
iel;

Keil (5), der den Hammerkopf gegen

Wegfliegen sichert;

~ polierte Bahn (2) und Pinne (3);

- aé-l der Bahn kraftig gebrochene Kanten

(6).

Bild 14  richtig

Der Keil ist schrag zur Hammerkopfachse
eingeschlagen, so daB der Stiel allseitig an
das Auge gepreBt wird.

Zu den haufigsten Unfallursachen
beim Umgang mit Himmern geho-
ren Fehlschldge. Unfélle wegen
Fehlschlagen lassen sich nur
durch richtige Arbeitsinstruktion
vermeiden. Treffsicherheit 14Bt sich
durch systematisches Uben er-
werben.

104 807

104 808

Bild 15 falsch

Der parallel zur Hammerkopfachse einge-
schlagene Keil preBit den Stiel nur auf zwei
Seiten des Hammerkopfes an.

Bild 16 richtig

Ovaler Keil zum Sichern gegen das Weg-
fliegen des Hammerkopfes. Es gibt noch
andere bewahrte Hammerkopfsicherun-
gen, zum Beispiel Klauenkeile.

104 557

Bild 17 richtig
Lattenhammer (Zimmermannshammer)
eignen sich nur dann zum Ausziehen von
Nageln, wenn ihr Stiel mit Klammern ver-

Bild 18 falsch

Solche Hammer zu beniitzen, ist lebensge-
fahrlich. Himmer mit lose sitzenden, aus-
gesplitterten Stielen, mit Rissen und Brauen

starkt ist. an den Schlagflachen sind der Benitzung
zu entziehen.
2
3
-
Bild 19 richtig Bild 20 falsch

Ubung in der Treffsicherheit: Daumen und
Zeigfinger umschlieBen den Hammer fest,
so daB sich der Hammerstiel in der Hand-
flache leicht bewegen kann. Die Schlagbe-
wegung erfolgt vornehmlich aus dem Hand-
gelenk heraus.

Wer mit steifem Handgelenk mit dem Ham-
mer schldgt oder den Hammer zu weit vorn
hal;‘, ermidet rasch und ist weniger treff-
sicher.



104 550

Bild 21

richtig
Die GrtBe des Hammers soll stets der zu
verrichtenden Arbeit angepaBt sein.

MeiBel

104 812

104 813

A —-—-_—.

Bild 22 richtig

Einzuschlagende Né&gel in der Nahe des
Kopfes halten.

104 811

A

o
Bild 23 falsch
Halt man den Nagel bei der Spitze, so trifft
der Hammer bei einem Fehlschlag den
Finger.

Zum Schlagen auf geharteten Stahl sind Hammer aus Messing, Bronze,
Kupfer, Blei, Kunststoff, Rohhaut oder einem andern nichtsplitternden

Werkstoff zu verwenden.

Bild 24 richtig

Bild 24

Die MeiBelschneide muB immer scharf sein.
Sie darf nicht zu spitz angeschliffen wer-
den, weil sie sonst ausbrechen konnte. Je
nach dem zu bearbeitenden Werkstoff sind
Keilwinkel zwischen 30° und 80° angezeigt
(siehe nachfolgende Tabelle).

Werkstoff, der bearbeitet wird. Keilwinkel g

Holz, Blei 30°
Stahl bis St 42-2 60°
Stahl St 50-2 und hohere  80°

{

Bild 25 richtig

Wenn beim MeiBeln andere Personen gefdhrdet sind, miissen Schutzwande oder derglei-
chen angebracht werden, die fortgeschleuderte Spane und Splitter aufhalten.



104 551

Bild 26 richtig Bild 27 falsch

Schon die kleinsten Brauen an MeiBelnsind  Ein Meiiel, von dem Splitter abgesprungen

abzuschleifen. Die Schlagflachen der Kopfe  sind, ist zu hart. Er muB unverzaglich der

sind leicht zu runden und anzufasen. Bendtzung entzogen und von einem Fach-
mann thermisch behandelt werden.

104 814

104 815
104 816
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205789

Bild 28 falsch Bild 29 richtig Bild 30 richtig

Falsche Arbeitsweise beim MeiBeln: Ham-  Richtige Arbeitsweise beim MeiBeln: Ham- Die Hand umfaBt den MeiBel fest.
mer zu kurz gefaBt. Blick auf den Schlag-  mer richtig gefaBt. Blick auf die MeiBel-

kopf statt auf die MeiBelschneide gerichtet.  schneide gerichtet. Schutzbrille.

Keine Schutzbrille.

104 546
‘\
k "_|a i

Bild 31 richtig Bild 32  richtig
Ein Handschutz aus Gummi (Bilder 31 und 32) isoliert gegen Kalte und verhindert bei Fehlschlagen Handverletzungen.
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Schraubenzieher

Bild 34 richtig

Bild 36

Winkelschraubenzieher kénnen dort gute
Dienste leisten, wo sich gewdhnliche
Schraubenzieher nicht richtig ansetzen las-
sen.

Bild 37

Spezialschraubenzieher (Philips) far
Schrauben mit besonderer Form des
Schraubenkopfs.

Keine gewbhnlichen Schraubenzieher ver-
wenden.

Bild 38
Schraubenzieher mit isolierendem Kunst-
stoffgriff.

Bild 39

Schraubenzieher mit gespaltenem Holzgriff
(gefahrlich).

Bild 40

Schraubenzieher mit vermurkster Klinge
(gehort in den Abfalleimer).

8

104 544

104 818

104 819

A 1532

104 645

104 560

Bild 33

Bild 33

Die Enden von Schraubenzieherklingen
missen immer wieder sauber geschliffen
werden, damit sie gut in die Schlitze der
Schraubenkopfe passen.

Bild 34

Das Klingenende ist rechteckig und bis auf
die Schilitztiefe prismatisch anzuschleifen.
Die Klinge muB beziglich Breite und Dicke
in den Schraubenschlitz passen.

Bild 35

Schraubenzieherklinge zu dinn, zu dick, zu
schmal und zu breit.

richtig
e
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Bild 35 falsch
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Bild 36 richtig Bild 37 richtig
Bild 38 richtig
T ==
Bild 39 falsch

Bild 40

falsch
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Bild 41 falsch

Kleine Arbeitssticke zum Anziehen oder
Losen einer Schraube in der hohlen Hand
zu halten ist gefahrlich. Der Schraubenzie-
her kann abgleiten und die Hand verletzen.

Schrauben-
und
Spannschliissel

104 822

Bild 42 gut

104 823

.Y

104824

Bild 43 gut

Ein kleines Arbeitsstiick wird zum Anziehen
einer Schraube am besten festim Schraub-
stock eingespannt. Bei einem Abgleiten mit
dem Schraubenzieher kann es so nicht zu
einer Verletzung kommen.

Bild 42

Ein kleines Arbeitsstiick soll beim Anziehen
einer Schraube wenigstens auf eine feste
Unterlage abgestitzt werden.

Bild 44 richtig

Beim Ansetzen der Klinge auf die Schraube
istdie Klinge und nicht die Schraube zu fih-
ren. So kann der Schraubenzieher keine
Verletzung verursachen, wenn er abgleitet.

104 825

104 826

Bild 45 falsch

Schraubenschlissel mit zu groBem oder
ausgeweitetem Maul beschadigen die
Schraube beziehungsweise die Mutter und
kénnen abgleiten.

Bild 46 richtig

Wenn die Maulweite des Schliissels genau
der Schraube oder Mutter angepaBt ist,
kann der Schllssel nicht abgleiten.

104 827

104 828

Bild 47 falsch

Wird der Schraubenschliiissel schrag zur
Schraubenachse angesetzt, so kann er
abgleiten, weil er die Schraube nichtaufder
vollen Maulbreite erfaBt.

Bild 48 richtig

Der Schraubenschlissel ist stets recht-
winklig zur Schraubenachse anzusetzen.



104648

Beim Anziehen von Schrauben mit
gewohnlichen Schliisseln ist daran
zu denken, daB Schrauben mit
Durchmessern bis etwa 16 mm tber-
beansprucht werden kénnen und
daB groBere Schrauben unter Um-
stdnden nur ungenigend angezo-
gen werden. Wo es notwendig ist,
die Schrauben mit einer bestimmten
Vorspannung anzuziehen (beispiels-
weise bei Hobelmesserwellen,
Dehnungsschrauben und derglei-
chen), sollen Drehmomentschlis-
sel verwendet werden.

104 829

104 547
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Bild 49 falsch Bild 50 richtig

Schraube zu kurz gefaBt. Falscher Dreh-
sinn.

Bild 51
Zum Anziehen oder Lésen von Schrauben
und Muttern den Schliissel nach Méglich-
keit ziehen. Es empfiehlt sich, geschlos-
sene Schlissel (sogenannte Ringschlis-
sel) zu verwenden. Nétigenfalls ist der
Schlissel mit der Hand gegen Abrutschen

richtig

zu sichern.

104831

Der Schraubenkopf beziehungsweise die
Mutter liegt im Grunde des Schliisselmau-
les auf. Der Drehsinn ist richtig.

104 549

Bild 52 richtig

MuB der Schliusselgriff gestoBen werden,
dann soll dies mit offener Handflache
geschehen, damit Knochelverletzungen
vermieden werden.

104 832

Bild 53 falsch

Es ist geféahrlich, einen Gabelschlissel mit
einem andern Schlissel zu verldngern.

Bild 54 richtig

Keine Schllisselverlangerungen verwen-
den. Ringschlissel sind Gabelschlisseln
vorzuziehen.

A 1532

104 833
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Bild 55

Schadhafte Schlussel.
Sie sind wegzuwerfen.

falsch
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Bild 56 richtig

Nur die besten Werkzeuge erfillen ihren
Zweck.

Bild 57 falsch

Universalwerkzeuge.

Man soll sie nicht beniitzen, weil man damit
Schraubenképfe und Muttern beschéadigt.



Handmesser
Offene Messer durfen nicht in =
Arbeitskleidern  herumgetragen
werden. Zum Transportieren sind
offene Messer in Scheiden zu
stecken.
Bild 58 richtig
Messer mit Griff, der verhindert, daB die Hand abrutscht und an die Klinge gerat.
[=2] o — i
5 & =
< S
Eild 59 richtig Bild 60 richtig Bild 61 richtig

Messerklinge gegen Berihren gesichert.
Sicherheitsmesser mit selbstschlieBender
Schutzklappe.

Sagen

Messerklinge zum Schneiden freigelegt.

Messer, das zum Schneiden gezogen wer-
den muB.

104 834

Y §

Bild 62 richtig

Das Sageblatt muB fest im Bogen einge-
spannt sein. Zum Ansetzen ist die Sage
leicht zu neigen. Das Arbeitsstiack ist so ein-
zuspannen, daB es méglichst wenig federt.

Bild 63 richtig

Zum Scharfen sind die Sageblatter mog-
lichst auf der ganzen Lange fest einzuspan-
nen.

105836
104 837

Bild 64

falsch

Nie mit einer StoBbewegung zu ségen
beginnen. Der am Sdageblatt anliegende
Daumen kénnte verletzt werden.

Bild 65

richtig

Die Sage beim ersten Schnitt ziehen. Dau-
men strecken und das Sageblatt méglichst
weit von der Zahnung weg filhren. Gegen
Ende des Schnittes Druck auf die Sage ver-
ringern.

1



104839

104 842

‘“\Xt e Axte, Beile, Hackmesser und dhnliche Handwerkzeuge stets scharf hal-

ten.
Beile Kontrollieren, ob sie sorgféltig im Kopf eingepaBt und mit diesem sicher
verbunden sind.
Hackmesser Dafiir sorgen, daB sie in Tragbehaltern aus geeigneten Werkstoffen trans-
portiert werden.
i § Bild 66
Feilen s Jede Feile muB mit einem Griff mit Metall-
= zwingen ausgeristet sein. Die Angel sitzt
nur dann einwandfrei im Griff, wenn dieser
genau nach der Form der Angel ausgebohrt
worden ist.
ey, )
d3 d2 d1 '
1
Bild 66 richtig
3 3
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Bild 67 falsch Bild 68 falsch Bild 69 falsch
Die Feilenangel sitzt zu wenig tief und Esistgefahrlich, die Angel aufdiese Art ein-
rechts zudem noch schrag im Griff. Ein zu zuheften.
wenig tief sitzender Griff kann abgestoBen
werden, ein schrag eingesetzter Griff ver-
unmoglicht ein genaues Arbeiten. Griff-
und Angelachse missen in einer Geraden
liegen.
(e d =T
@ | ©
3 3
Bild 70 richtig Bild 71 richtig Bild 72 richtig
Soist die Feile einzuheften und festzuklop- So ist der Griff der Feile festzuklopfen. So ist die Feile auszuheften.
fen. Die zwischen die beinahe zusammenge-

stellten Schraubstockbacken eingefuhrte
Feile ist ruckweise aus dem Griff herauszu-
ziehen.

12



Der Schraubstock soll so hoch
angebracht sein, daB bequem
gearbeitet werden kann. Die
Schraubstockhdhe hangt von der
GroBe des Arbeiters und der zu
bearbeitenden Sticke ab. Sie 1aBt
sich durch Unterlegen von Klétzen
einstellen. Fur gewisse Arbeiten
sind Schraubstdcke zu empfehlen,
die sich stufenlos in der Hohe ver-
stellen lassen.

Bild 77

Beim Feilen soll die rechte Hand den Feilen-
griff kraftig umfassen. Beim StoBen der
Feile muB die Feile mit der linken Handballe
kraftig angepreBt werden.

Bild 78

Beim Feilen an Drehbénken ist stets links zu
feilen, das heiBt, der Feilengriff ist mit der
linken und das Feilenende mit der rechten
Hand zu halten. Beim Rechtsfeilen besteht -
weil mit dem linken Arm Ober das Spann-
futter oder den Mitnehmer gegriffen werden
muB - die Gefahr, daB Kleidungsstiicke
von vorstehenden Teilen erfaBt und mit-
gerissen werden.

Schaber

Schaber miussen mit einem sicher
sitzenden Heft ausgerlstet sein.
Dreikantschaber muissen einen
Kantenschutz  aufweisen, der
Schnittverletzungen verhindert.

104 846

104 B47

104727

101037

6-10cm |
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Bild 73 richtig
Maschinenschlosser am Schraubstock.

Bild 74 richtig
Mechaniker am Schraubstock.

w
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Bild 75 richtig Bild 76 richtig

F:aini‘ und Kleinmechaniker am Schraub-  Werkzeugmacher am Schraubstock.

stock.

Bild 77 richtig Bild 78 richtig

Bild 79

Dreikantschaber mit Kantenschutz aus Iso-
lierrohr.

Bild 79

richtig



Stechbeitel
Ziehmesser

Die Handgriffe von Stechbeiteln
mussen mit Metallzwingen oder
Spannhtilsen ausgertstet sein.
Zum Schlagen mit Hammern
eignen sich nur Griffe, deren Enden
mit Metallbandern eingefaBt sind.
Werden Ziehmesser zum Entrinden
oder zum Formen hdlzerner Werk-
stlicke benuttzt, muB das Holz fest
und sicher eingespannt sein.
Schéalbdécke mlUssen mit einer Vor-
richtung zum sichern Unterbringen
der Schalmesser versehen sein.

Zangen

Brechstangen
und
Hebeeisen

104 849

104 851

104 853

104 850
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Bild 80 richtig
Stechbeitel miissen scharf gehalten werden.

Bild 81 falsch

Mit dem Stechbeitel darf nie gegen Kérper-
teile hin gearbeitet werden.

104 852

Bild 82

richtig

So ist ein Draht entzweizuschneiden: Die
Zange in einer Ebene rechtwinklig zur
Drahtachse bewegen und den Draht so
festhalten, daB er nicht hochschnellen
kann.

Bild 84 richtig

Um Knochelverletzungen zu vermeiden, ist
die fir das Heben von Lasten verwendete
Hebestange mit flacher Hand zu stoBen.

14

Bild 83
Wird ein Draht so entzweigeschnitten, so
wird er verbogen und kann unter Umstén-
den hochschnellen.

falsch

Die Spitzen und Schneiden von
Brech- und Hebestangen missen
in gutem Zustand gehalten werden,
um ein Abgleiten moglichst zu ver-
meiden.

Brechstangen und dergleichen
dirfen nicht an glatte Flachen
angelehnt werden. Sie sind so
abzustellen, daB sie gegen Umfal-
len gesichert sind, oder flach auf
den FuBboden zu legen.
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